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BODY 360
Имеет идеальную адгезию к неотшлифованной заводской панели O.E.M., а также ко 
всем видам металла и пластика: PE-PP-ABS-TSOP и другие (пластики шлифовать 
абразивом Р180–Р220). Высококачественный акриловый грунт для частичной и 
полной отделки автомобиля. Может наноситься тонким, средним или толстым 
слоем с промежуточным шлифованием. Позволяет применять метод «мокрый по 
мокрому». Отличная наполняемость и растекаемость по поверхности гарантируют 
исключительный результат. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При использовании акселератора HB BODY PRO A715 TURBO Ax 
время жизнеспособности смеси значительно уменьшается, поэтому материал должен 
применяться немедленно.

Артикул Цвет Емкость
3600700001 серый 1 л
5100700001 серый 0.4 л
5100200011 черный 0.4 л
5100100001 белый 0.4 л
5100400001 красный 0.4 л
5100600001 зеленый 0.4 л
5100500001 синий 0.4 л
5100300001 желтый 0.4 л

ГРУНТ-НАПОЛНИТЕЛЬ ДЛЯ 
МЕТАЛЛОВ И ПЛАСТИКА, 
ИЗНОСОСТОЙКИЙ HS 2K

ГРУНТЫ-НАПОЛНИТЕЛИ

ВЫСОКОПРОЧНЫЙ, УНИВЕРСАЛЬНЫЙi

Подходит для:
- стали
- кислотных, эпокс. грунтов

- полиэф. ламинатов и шпатл.
- заводского ЛКП
- неотшлиф. катаф.покр-ий

Последующие покрытия: HB BODY Basecoat, HB BODY эмали и  лаки. При нанесении 
на пластики рекомендуется добавлять эластификатор HB BODY 803 FlEx ACEnT в 
количестве 5% (по объему) от основы грунта.

Р320–Р500

2:1
725 / 729

Воздушная сушка 
2–3 ч. / 23°С, 

20–30 мин / 60°С

ИК-сушка
10–15 мин, 
расстояние 

60–70 см

Р600–Р800
с водой

0–50%
740

Рабочая вязкость
22–26 сек / 20°С

1.5–1.8 мм,
2 бар

АРТИКУЛЫ ОТВЕРДИТЕЛЕЙ И РАЗБАВИТЕЛЯ СМОТРИТЕ В СООТВЕТСТВУЮЩИХ РАЗДЕЛАХ

BODY 340
Специальный адгезионный грунт-активатор для пластиковых 
частей автомобиля, кроме полиэтилена (РЕ). Готов к применению. 
Наносится пистолетом с соплом Ø1,5 мм. Подходит для пластиковых 
бамперов и структурных поверхностей, образующихся после 
нанесения BODY 950 или AUTOFlEx SPECIAl (951). Сохнет в течение 
10 минут и может быть окрашен всеми типами красок.

Артикул Цвет Емкость
5100000010 бесцветный 0.4 л
3400000000 бесцветный 0.5 л
3400000001 бесцветный 1 л

ГРУНТ ДЛЯ ПЛАСТИКА 1K
ПРАЙМЕРЫ

ДЛЯ ПЛАСТИКАi

Подходит для:
- PP
- ABS

- PC
- PA
- EPDM, PUR

Последующие покрытия: HB BODY Basecoat, HB BODY 1К, 
2К грунты, эмали и лаки.

Воздушная сушка
5–10 мин / 23°С

Без разбавителя 1.2–1.4 мм, 
2–3 бар

АРТИКУЛЫ ОТВЕРДИТЕЛЕЙ И РАЗБАВИТЕЛЕЙ СМОТРИТЕ В СООТВЕТСТВУЮЩИХ РАЗДЕЛАХ


